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Especificaciones técnicas:

Medidor de humedad Octet++ OCT-01MCS v2.0

Medidor electronico para medir la humedad y temperatura del suelo.

Su funcionamiento esta correlacionado con la resistencia eléc-
trica que forma la presencia de la humedad en el suelo.

Construido en su totalidad de acero inoxidable. Su proceso de
medicion directa del suelo, permite que sus electrodos obtengan
informacion sensible y precisa. El sensor detecta la humedad pre-
sente en el suelo por medio de sus electrodos, la cual genera

una resistencia eléctrica. Los algoritmos implementados permiten
presentar los resultados en porcentaje de humedad (%) y en
centibares (cb).

El uso de esta tecnologia actualmente esta siendo utilizada en
la produccion de una gran variedad de hortalizas, verduras

y frutales como lo son: chile, ajo, cebolla, zanahoria, pepino,
jitomate, vid, nogal, etc., y cada dia son mas los cultivos que se
suman a esta lista.

Caracteristicas:

- Medidas: 18, 25mm diametro, por 50, 90cm altura .

- Medicion de humedad a 15, 30, 40, 45, 75cm.

- Medicién de temperatura a 15, 40, 75cm.

- Rango de medicién de humedad: 0 a 100%.

- Humedad volumetrica de fabrica.

*Al calibrar el medidor a su suelo la humedad se convierte en

humedad aprovechable.

- Medicion en centibares de 0 a <100 y precision de +-3%.

- Rango de medicién de temperatura: 0 a 70°C, precision +-1°C.

- Temperatura de trabajo del sensor de humedad: 0 a 45°C.

- Calibracién de fabrica (humedad volumetrica), calibracion en
cada inicio de cultivo (humedad aprovechable).

- Lectura mediante dispositivos méviles de Apple® y Android®.

- Diferencia entre sensores a misma humedad y temperatura +-1%.

En Octet++® Technologies, empresa Mexicana, hemos creado, patentado y perfeccionado la tecnolo-
gia que le ayudara a conocer la humedad en sus suelos para mantener sus cultivos dentro del rango

optimo hidrico que su etapa de crecimiento le demande. Con el uso de esta tecnologia facil de imple-
mentar, usted podra optimizar el uso de sus recursos con el mayor beneficio posible.

- Facil de usar e instalar, con garantia de 2 anos y tiempo de vida esti-
mado de 5 a 7 anos.

- Alimentacion eléctrica: 9volts, 200mA, 1.8W.

- Almacenamiento de capacidad de campo por nivel de acuerdo al
suelo donde se usara el sensor.

- Alerta de exceso de humedad de acuerdo a la capacidad de campo.

- Aimacenamiento de datos por sensor, fecha y hora.

- Graficado integrado del comportamiento de la humedad del suelo con
respecto al tiempo.

- Historial de humedad por sensor al momento de medir.

- Base de datos en formato Excel y envio de base de datos via internet
para manipulacion estadistica externa.

Modulo de comunicacion OCT-02MCS v2.0

Un solo dispositivo de comunicacion OCT-02MCS, puede tomar lec-
turas de multiples sensores OCT-01MCS. Construido en una caja de
plastico reforzado ABS de 96mmx61mmx27mm y PCBs certificadas
bajo norma de seguridad americana UL 94V-0.

Caracteristicas:

- Comunicacion Bluetooth® Low Energy 4.1

- Conector hembra USB3.0

- Opera con bateria de 9votls.

- Este equipo no es resistente al agua.

- Garantia de 2 anos, tiempo estimado de vida de 10 - 15 anos.

- Se conecta via inalambrica por Bluetooth LE a dispositivos méviles
que contengan la App “octetSensBLE” (compatible con iOS y Android,
no compatible con sensores Octet++® versiones anteriores, verificar
que su dispositivo Apple y Android cuente con Bluetooth Low Energy).
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Versiones de medidores
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Medidor para Medidor para

hortalizas* Frutales y

cultivos de raiz
profunda*

Sensor de humedad
y temperatura a 15cm

El medidor St;ntse?;::r:tl;r:;egi%cm rango: 0-100% humedad g+ /
Octet++® es rango: 0-100% humedad 0_150(%'8'3
100-00 Conector USB3.0 con

una tecnologia §
Mexicana paten-
tada, la cual ha
sido pensada y
disefiada bajo el

apoyo de expertos Sensor de humedad
investigadores en L ® ango: 0-100% humedad
agronomia, asi como % 100-0cb

0-50°C durabilidad certificada

minima de 5000 ciclos

fisicos, electronicos e Diseno inteligente y 5

ingenieros en sistemas, Sensor de humedad duradero para la detec- )
ensor de humeda e

dando como resultado un shterpys e sy Sensor de humedad cion de la humedad y ;

temperatura de forma

rango: 0-100% humedad a45cm
directa con el suelo.

100-0cb rango: 0-100% humedad g
0-58°C 100-0Ocb

equipo de muy alta calidad )
y precision para el uso agricola
a nivel mundial.

Esta tecnologia cuenta con 5 sensores ubicados a distintas profundi-
dades, 3 de ellos miden la humedad del suelo y 2 miden la tempera-
tura del suelo. Estas profundidades, han sido estratégicamente
posicionadas a 15, 30 y 40cm para la version de hortalizas, 15,
45y 75cm para la version de frutales y raices profundas, las
cuales son profundidades que cubren en su totalidad la mayor
concentracion de las raices de todas las hortalizas, frutales

Construido en acero inoxidable
grado alimenticio para mayor
durabilidad y rigidez.

Su diseno facilita el flujo de la
humedad entre sus contactos

Sensor de humedad
y temperatura a 75cm

V4 rango: 0-100% humedad
100-0Ocb
0-50°C

y cultivos de raiz profunda.

*Todos los sensores son compatibles con el dispositivo de comunicacion OCT-02MCS
y la App OctetSensBLE

eléctricos, ayudando en la deteccién
de las pequenas variaciones de

humedad originadas por capilaridad,
gravedad o cambios de temperatura.
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Beneficios Octet++
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Tecnologia Mexicana.

> Ayuda a determinar hasta qué punto seguir
k) regando el suelo o detener el riego.
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Ahorro de energia eléctrica.

Reduccion de uso y desgaste de bombas.

Reduce las pudriciones y enfermedades por
exceso de humedad.

Mayores utilidades para el productor.

Disminucidon en consumo de agua y
agotamiento de mantos acuiferos.

Reduce el desgaste de tus cintillas y sistemas
de riego al reducir su tiempo de uso.



ANDROID APP ON

Disponible en el
Google play D App Store
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Recomendaciones de Uso

- En suelos regulares al menos un medidor
por seccion de riego.

- En suelos irregulares al menos un medidor
por tipo de suelo.

Recomendacion de equipo

- En 1 seccion de riego:
- 1 Dispositivo mévil con la App octetSensBLE.
- 1 Disp. de comunicacion OCT-02MCS v2.0.
- 1 Medidor OCT-OMCS v2.0.

- En 20 secciones de riego: .
- 1 Dispositivo mévi con la App octetSensBLE. ;
- 1 Disp. de comunicaciéon OCT-02MCS v2.0. S
- 20 Medidores OCT-01MCS v2.0. o “




Octet++® Technologies, empresa orgullosamente Mexicana, se dedica
al desarrollo y perfeccionamiento de tecnologias enfocadas a la agro-
industria, mineria, automatizacion y diseno de sistemas electronicos

inteligentes con enfoque industrial. Nuestro compromiso es brindar un
servicio de calidad y excelencia mediante todos nuestros productos,
teniendo como objetivo final la satisfaccion del cliente.

Octet++®

Official Apple® iOS & Android® Developer

Las marcas Apple®, Android®, Octet++®,
son marcas registradas por sus propios propietarios.
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